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11.55 m²

3-6.1

Koupelna
4.06 m²

3-6.2WC
2.09 m²

3-6.3

Komora
2.47 m²

3-6.4

3-6.5
Obývací pokoj + KK

29.95 m²

Pokoj -1-
12.92 m²

3-6.6
Pokoj -2-
13.14 m²

3-6.7

Chodba
9.65 m²

3-7.1

Koupelna
4.34 m²

3-7.2

WC
1.85 m²

3-7.3

Komora
2.46 m²

3-7.4

Pokoj -1-
16.95 m²

3-7.5

Obývací pokoj + KK
29.95 m²

3-7.6

Obývací pokoj + KK
39.00 m²

3-8.3

Byt č. 06

Byt č. 07

Výtahová šachta
3.32 m²

V. 01

Schodiště
5.72 m²

0.08

Společné prostory

Spol. Chodba
13.94 m²

0.07

Koupelna + WC
4.42 m²

3-8.2

Chodba
5.44 m²

3-8.1

Byt č. 08

LEGENDA MATERIÁLŮ

ETICS tl. 100mm (EPS 70F)

PTH 24 Profi

SDK Příčka na OC kci

Zazdění WC Modulů Ytong/PTH

Zdivo PTH 380 EKO+, profi

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Byt č. 06

NÁZEV MÍSTNOSTIOZNAČENÍ PLOCHA
[m ] PODLAHA STĚNAPODLAHY

OZN. SKL. STROP LIŠTA

Chodba3-6.1 Keramická dlažba   11.55 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický soklík

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:    76.18

Koupelna3-6.2 Keramická dlažba    4.06 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický obklad, v
WC3-6.3 Keramická dlažba    2.09 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický obklad, v
Komora3-6.4 Keramická dlažba    2.47 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický soklík
Obývací pokoj + KK3-6.5 Vinyl   29.95 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl
Pokoj -1-3-6.6 Vinyl   12.92 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl
Pokoj -2-3-6.7 Vinyl   13.14 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl

Byt č. 07

NÁZEV MÍSTNOSTIOZNAČENÍ PLOCHA
[m ] PODLAHA STĚNAPODLAHY

OZN. SKL. STROP LIŠTA

Chodba3-7.1 Keramická dlažba    9.65 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický soklík

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:    65.20

Koupelna3-7.2 Keramická dlažba    4.34 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický obklad, v
WC3-7.3 Keramická dlažba    1.85 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický obklad, v
Komora3-7.4 Keramická dlažba    2.46 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický soklík
Pokoj -1-3-7.5 Vinyl   16.95 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl
Obývací pokoj + KK3-7.6 Vinyl   29.95 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl

Byt č. 08

NÁZEV MÍSTNOSTIOZNAČENÍ PLOCHA
[m ] PODLAHA STĚNAPODLAHY

OZN. SKL. STROP LIŠTA

Chodba3-8.1 Keramická dlažba    5.44 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický soklík

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:    48.86

Koupelna + WC3-8.2 Keramická dlažba    4.42 Omítka MVC SDK podhled na OC k Keramický obklad, v
Obývací pokoj + KK3-8.3 Vinyl   39.00 Omítka MVC SDK podhled na OC k Lepený Vinyl

Společné prostory

NÁZEV MÍSTNOSTIOZNAČENÍ PLOCHA
[m ] PODLAHA STĚNAPODLAHY

OZN. SKL. STROP LIŠTA

Spol. Chodba0.07 Keramická dlažba   13.94 Omítka MVC Omítka MVC Keramický soklík

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:    22.98

Schodiště0.08 Keramická dlažba    5.72 Omítka MVC Omítka MVC Keramický soklík
Výtahová šachtaV. 01 Betonová mazanina    3.32 Omítka MVC Omítka MVC

2

2

2

2

LEGENDA ČÍSLOVÁNÍ: X-Y.Z
X = ČÍSLO PATRA, Y = ČÍSLO BYTU, Z = ČÍSLO MÍSTNOSTI

Délka 
dílu

Délka 
celek

(mm) (mm) 1NP 2NP 3NP 4NP CELKEM
1 x 1500
1 x 1500
3 x 1500
1 x 1750
1 x 1750
3 x 1750
1 x 2250
1 x 2250
3 x 2250
1 x 2250
1 x 2250
2 x 2250
1 x 1500
1 x 1500
3 x 1500

P6 1800

1 x 2400 2400 0 0 0 1 1

Ve stěně tl. 365mm. 
Nad 1 ks okna ve 4 NP

Tlačí na něj HEB ve str. kci

148 kusů

16 kusů

110 kusů

HEB 240mm

Překlad KP7 l = 1500mm

l = 1750mm

l = 2250mm

PŘEKLADY TYP KP7 = vysoký 238mm, tl. 70mm

1500 1 1 1 1 4

Ve stěně tl. 240mm. 
Nad vnitřní dveře SO 1240mm

dveře do výtahu
EPS 80mm

SOUČET PŘEKLADŮ

Překlad KP7

Ve stěně tl. 240mm. 
Nad dveře na terasu SO 

1800mm
EPS 40mm
Překlad KP7

Ve stěně tl. 365mm. 
Nad okna 1100mm, Vstupní 
dveře do bytů SO 1040mm

POZNÁMKA
UMÍSTĚNÍ

Ve stěně tl. 365mm. 
Nad vchodové dveře a okna 

1340mm

Ve stěně tl. 365mm. 
Nad okna 1800mm

Překlad KP7

2250 0 0

8
P2 1340

1750 1 1 1

Překlad KP7

Překlad KP7

1040
/

1100 9

Překlad KP7

1500
EPS 80mm
Překlad KP7 8

1800

P5 940

1 4
Překlad KP7

2250 7 8

EPS 80mm

8 3 26
EPS 80mm

Počet sestav

Překlad KP7

Ozn. SO (mm) Skladba (od exteriéru)
P1

8 33

Překlad KP7

0 2 2

1800P4

P3

VÝPIS PŘEKLADŮ:
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±0,000 = 440,60 m n.m., VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
FIX, MŘÍŽ KANÁLU = 440,29 m n.m.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

BAUWO, s.r.o., č.p. 195, HELVÍKOVICE 564 01

k.ú.: Žamberk ( č.: 794 368)
NOVOSTAVBA BD
"VELKÝ HÁJEK"

Srpen 2023
DUR + DSP

06 - 23

A1

PŮDORYS 3NP

parc. č.: poz. 2159/2

ČKAIT: 070 11 219

POZNÁMKY:
•    ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJETKŮ: 262,0 m²

•    OKAPNÍ ŽLABY A SVODY: VNITŘNÍ

•    VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM.

•    OCELOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PROTI KOROZI.

•    U PRVKŮ A VÝROBKŮ NEPODLÉHAJÍCÍCH PŘESNÉ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASENÍ GENERÁLNÍM
     PROJEKTANTEM. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO GENERÁLNÍM
     PROJEKTANTEM.

•    PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, OTP, ZÁSADY BEZPEČNOSTI
     PRÁCE A TECHNICKÁ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.

•    VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLÉ
     PŘI GEODETICKÉM ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU
     JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.

•    DOKUMENTACE PODLÉHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU GENERÁLNÍHO
     PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.
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